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Wstep

1. Niniejszy Regulamin zostat opracowany przez Zarzadce na podstawie Ustawy z dnia 28
marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn.Dz.U.2024 poz.697 z pdin.zm.), oraz
Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie
dostepu do obiektow infrastruktury ustugowej i ustug zwiazanych z koleja

2. Regulamin zostat zatwierdzony przez Prezesa Zarzadu POSW DEPOL Sp. z o.0.

3. Zarzadca infrastruktury — POSW DEPOL Sp. z o.0. ul. Rynkowska 2-4, 85-503
Bydgoszcz Swiadectwo Bezpieczenstwa Nr 493/UK/23

4. Regulamin mozna pobra¢ ze strony internetowej www.depol.com.pl . Wszelkie
uzupetnienia i zmiany Regulaminu bg¢da oglaszane oraz dostepne na stronie internetowej
Zarzadcy pod adresem: www.depol.com.pl ,

5. Aplikanci / Przewoznicy kolejowi mogg zgtasza¢ swoje wnioski, opinie, uwagi i
spostrzezenia do tresci Regulaminu, na pismie w formie elektronicznej na adres
poczta@depol.com.pl

6. Regulamin wchodzi w zycie z chwilg jego ogloszenia na stronie internetowej Zarzadcy
www.depol.com.pl

7. Niniejszy Regulamin obowigzuje od dnia ogloszenia do odwotania.


http://www.depol.com.pl/
mailto:poczta@depol.com.pl
http://www.depol.com/

Definicje:

infrastruktura kolejowa - linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urzadzenia wraz
z zajetymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze ko lejowym, przeznaczone do
zarzadzania, obstugi przewozu 0séb i rzeczy, a takze utrzymania niezb¢dnego w tym
celu majatku zarzadcy infrastruktury;

linia kolejowa - tory kolejowe wraz z zajetymi pod nie gruntami oraz przylegty pas
gruntu, a takze budynki, budowle i urzadzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu
kolejowego, wraz z zajetymi pod nie gruntami;

sie¢ kolejowa - uktad potaczonych ze sobg linii kolejowych bedacych wiasnosciag
zarzadcy infrastruktury lub zarzadzanych przez zarzadce infrastruktury;

pojazd kolejowy - pojazd dostosowany do poruszania si¢ na whasnych kotach po torach
kolejowych;

certyfikat bezpieczenstwa - dokument potwierdzajacy posiadanie przez Przewoznika
kolejowego zaakceptowanego systemu zarzadzania bezpieczenstwem oraz zdolnos¢
spelniania przez niego wymagan bezpieczenstwa;

zarzadca infrastruktury - podmiot wykonujacy dziatalno$¢ polegajaca na zarzadzaniu
infrastrukturg kolejowsa, na zasadach okreslonych w ustawie; funkcje zarzadcy
infrastruktury kolejowej lub jej czesci moga wykonywaé rdzne podmioty;

przewoznik kolejowy - przedsigbiorce, ktory na podstawie licencji wykonuje przewozy
kolejowe lub zapewnia pojazdy trakcyjne;

bocznica kolejowa - linia kolejowa stuzgca do zatadunku i wytadunku wagonow oraz ich
wilaczania do ruchu kolejowego;

cennik — dokument zawierajacy optaty za dostep do Obiektow Infrastruktury Ustugowe;j
zawartych w niniejszym Regulaminie;

Obiekt Infrastruktury Ustugowej (skrot OlU) — obiekt udostepniany przez Zarzadce
na zasadach ujetych w niniejszym Regulaminie;

harmonogram — terminarz korzystania przez Przewoznika kolejowego z Obiektu
Infrastruktury Ustugowe;;

zdolnosé przepustowa — parametry eksploatacyjno-ruchowe Obiektu Infrastruktury
Ushlugowej okreslajace mozliwos¢ korzystania przez przewoznikow kolejowych z OlU;
regulamin OIU — niniejszy regulamin udostepniania Obiektow Infrastruktury Ustugowej;
manewr - zamierzony ruch pojazdu kolejowego albo sktadu pojazdow kolejowych oraz
zwigzane z nim czynnosci na drodze kolejowej, z wyjatkiem wjazdu, wyjazdu i przejazdu
pociagu;

podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) - podmiot
obowigzany do zagwarantowania utrzymania pojazdu kolejowego, wpisany do
krajowego rejestru pojazddw, w szczegdlnosci Przewoznika kolejowego, zarzadce
infrastruktury lub dysponenta;



I. Informacje o Zarzadcy

1. Zarzadcg infrastruktury kolejowej przydzielajacym Aplikantowi / Przewoznikowi dostep
do infrastruktury kolejowej w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest: Przedsigbiorstwo
Obrotu Surowcami Wtornymi ,,DEPOL" Sp. z 0.0. w Bydgoszczy, ul. Rynkowska 2-4.

2. Siedziba:
Przedsigbiorstwo Obrotu Surowcami Wtornymi ,,DEPOL" Sp. z o.0. ul. Rynkowska 2-4, 85-
503 Bydgoszcz.

3. Adres do korespondencji:
Przedsigbiorstwo Obrotu Surowcami Wtérnymi ,,DEPOL" Sp. z 0.0. ul. Rynkowska 2-4, 85-
503 Bydgoszcz.

4. Dane o dziatalnosci gospodarczej:

Numer Identyfikacji Podatkowej: 9531525036

Numer REGON: 091394519

Swiadectwo Bezpieczenstwa Nr 493/UK/23 z dnia 29.12.2023 .

5. Dane kontaktowe:

tel.: 52 3200410
e-mail: poczta@depol.com.pl

I1. Zasady wspélpracy

1. Wymagania dla Aplikantdw / Przewoznikéw i Zarzadcy okreslaja przepisy Ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z p6zn. zm.),
akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy oraz inne powszechnie obowigzujace
przepisy prawa, ksztaltujace stosunki handlowe podmiotow gospodarczych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zasady wspotpracy Aplikantow / Przewoznikow i Zarzadcy infrastruktury oraz wzajemne
obowigzki I prawa Zarzadcy i Przewoznikow kolejowych okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie udostepniania
infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 roku poz. 755) oraz niniejszy Regulamin.

3. Sposéb i warunki korzystania z udostepnianej infrastruktury kolejowej przez
licencjonowanych Przewoznikéw, szczegdtowe zasady wspotpracy Przewoznikow 1 Zarzadey
infrastruktury oraz zobowigzania | prawa Zarzadcy infrastruktury i Aplikantow /
Przewoznikow kolejowych okreslone sg w zawartej na piSmie Umowie udostepnienia
infrastruktury kolejowej (Zatacznik nr 5).

4. Ushlugi $wiadczone przez Zarzadcg w zakresie udostepniania infrastruktury kolejowej
realizowane sa na rownych i niedyskryminujacych zasadach. Zasady naliczania i pobierania
optat stosowane przez Zarzadce w jednakowym stopniu obowigzuja wszystkich Aplikantow /
Przewoznikow.



I11. Infrastruktura przeznaczona do udostepnienia

Charakterystyka infrastruktury ustugowej przeznaczonej do udostepniania

Wijazd na teren bocznicy Przedsigbiorstwa Obrotu Surowcami Wtérnymi ,,Depol™ Sp. z 0.0.
w Bydgoszczy ul. Rynkowska 2-4, 85-503 Bydgoszcz odbywa si¢ Z Infrastruktury

Zarzadzanej Przez Pkp Polskie

Linie Kolejowe S.A. Bocznica jest bocznicg stacyjna

odgateziajacg si¢ od toru nr 515 stacji Bydgoszcz Gtowna rozjazdem nr 433 w km 371,603 linii
kolejowej nr 131 Chorz6w Batory - Tczew.

1. Tory tadunkowe

Dlugos¢ ogolna Dlugos¢ uzyteczna Miesci

Nr to|Przeznaczenie tor fn?l?sylrenna:f \(I)\;?gogr? w4
od do m od do m y y

go1 |PClazdowy KR433 PR6511327,13|UR433 PR6511297.530.0% |-/

652 [Ladunkowy PR651 P.hali 380 |UR651 |DIStj337 0.0%  [19
Phali KO 128

IV. Parametry techniczno—eksploatacyjne bocznicy

Szczegotowe parametry techniczno-eksploatacyjne dostepne na stronie www.depol.com.pl
w Regulaminie Pracy Bocznicy Przedsigbiorstwa Obrotu Surowcami Wtoérnymi ,,.Depol" Sp.
Z 0.0. w Bydgoszczy Zatacznik nr 1 niniejszego Regulaminu

V. Przepisy wewnetrzne Zarzadcy obowiazujace Przewoznikéw.

1. Przewoznicy korzystajacy z OIU zobowigzani sa do przestrzegania szczegdtowych
postanowien regulamindéw technicznych odnoszacych si¢ do miejscowych warunkow
techniczno-ruchowych oraz obowigzujacych przepisow i instrukcji
2. Wykaz przepisow wewnetrznych Zarzadcy infrastruktury regulujacych prowadzenie ruchu
pociagow na zarzadzanej infrastrukturze:

- Zasady 1 wymagania utrzymania nawierzchni kolejowej, budowli inzynieryjnych
- na bocznicy kolejowej uzytkowanej przez POSW Depol sp. z 0.0.
- Zasady i wymagania prowadzenia manewrow oraz sygnalizacji na bocznicy
kolejowej uzytkowanej przez POSW Depol sp. z o.0.
- Instrukcja w sprawie powaznych wypadkow, wypadkow i incydentéw
- w transporcie kolejowym, na bocznicy kolejowej uzytkowanej przez POSW
Depol sp. z o.0.
- Regulamin Pracy Bocznicy Przedsigbiorstwa Obrotu Surowcami Wtdrnymi
»Depol" Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.


http://www.bocznicaujscie.pl/
http://www.bocznicaujscie.pl/

3. Przewoznik zapewnia i ponosi odpowiedzialnos¢ za skuteczne zabezpieczenie przyjetych
do przewozu tadunkéw, W szczegoélno$ci uniemozliwiajgce przesunigcie, emisje tadunku
poprzez np. pylenie, wywiewanie, usypywanie, wylewanie.

4. W przypadku wystgpienia na terenie OIU zanieczyszczen, usypdw lub wyciekow,
bedacych skutkiem dziatalnosci Przewoznika korzystajacego z OlU, podmiotow dziatajacych
na jego rzecz lub zlecenie, podmiotow dokonujacych zatadunku i wytadunku, ktére nie zostaty
usunigte pomimo uprzedniego wezwania, Zarzadca ma prawo usungé¢ zanieczyszczenia i
usypy na koszt Przewoznika.

5. Przewoznik korzystajacy z OIU odpowiada za wszelkie emisje do srodowiska na obszarze
bocznicy lub poza nim, powstate w wyniku prowadzonej przez niego dziatalnosci oraz
dziatalno$ci podmiotéw dziatajacych na jego rzecz lub zlecenie i podmiotéw dokonujgcych
zatadunku 1 wyladunku na OIU. W przypadku spowodowania przez Przewoznika
zanieczyszczenia $rodowiska, przewoznik w ciggu 14 dni od daty zdarzenia przedstawia
Zarzadcy informacje¢ 0 sposobie i terminach planowanych do podjecia dziatan, zmierzajacych
do usunigcia zanieczyszczenia lub dziatan zapobiegawczych i naprawczych.

6. W obrgbie OIU zabronione jest czyszczenie i mycie taboru, konserwacja i naprawy maszyn
stuzacych do wytadunku i wytadunku w sposob umozliwiajacy odprowadzanie sciekow do
wody lub ziemi,

7. Przewoznik korzystajacy z OlU odpowiada za wtasciwa gospodarke odpadami, powstatymi
w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia.

8. Przewoznik przed przystapieniem do realizacji przewozOw winien pobra¢ ze strony
Zarzadcy w formie elektronicznej obowigzujgce przepisy i przesta¢ zwrotnie na poczte
elektroniczng Zarzadcy potwierdzenie zapoznania z ww. dokumentacja Druzyny manewrowej
wyznaczonej do realizacji przejazdu.

V1. Warunki dotyczace personelu i taboru

1. Wymagania dotyczace personelu:

a) Pracownicy przewoznikow kolejowych wykonujacy czynno$ci zwigzane bezposrednio z
prowadzeniem ruchu kolejowego oraz prowadzacy pojazdy kolejowe musza spelnia¢ warunki
wymienione w przepisach prawa;

b) Przewoznicy kolejowi zobowigzani sg do przeprowadzenia okresowych badan, egzaminow
i pouczen (w tym doraznych) dla pracownikow wykonujagcych czynnosci zwigzane
bezposrednio z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz prowadzacych pojazdy kolejowe oraz
prowadzenia rejestru egzaminow i ewidencji pouczen tych pracownikow.

c) Wszyscy pracownicy przewoznikéw kolejowych korzystajacych z infrastruktury kolejowej
zatrudnieni na stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem
ruchu kolejowego musza zna¢ Regulaminy pracy bocznicy kolejowej oraz wewngtrzne
instrukcje Zarzadcy i stosowac¢ si¢ do nich w zakresie niezbednym do bezpiecznego
korzystania z udostepnione;j infrastruktury kolejowe;.

d) Przewoznik kolejowy przed przystapieniem do korzystania z udostepnionej infrastruktury
winien pobra¢ ze strony Zarzadcy instrukcje i regulaminy i zapozna¢ z nimi pracownikow
druzyny manewrowej wyznaczonej do realizacji przejazdu .



2. Wymagania dotyczace taboru i pojazdow kolejowych.

a) Pojazdy kolejowe uzywane przez przewoznikow kolejowych musza spetnia¢ warunki
techniczne okre$lone w przepisach prawa;

b) Pojazdy kolejowe powinny mie¢ sprawne wszystkie urzadzenia, w tym bedace
przedmiotem badan technicznych koniecznych do uzyskania $wiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu pojazdu kolejowego na podstawie przepisow prawa, oraz dodatkowych
badan przeprowadzonych na zadanie Prezesa Urzgdu Transportu Kolejowego. Kazdy pojazd
kolejowy winien posiada¢ przywrdcenie do eksploatacji pojazdow kolejowych w rozumieniu
przepisow prawa;

VI1. Ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury

1. O wystgpieniu zaklocen w korzystaniu z infrastruktury Zarzadca niezwlocznie
powiadamia Przewoznika kolejowego, z ktorym zostata zawarta umowa 0 udostepnianie
infrastruktury kolejowej. Dopuszcza si¢ dokonywanie powiadomienia faksem lub przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej.

2. Wszystkie ograniczenia w dostepie do infrastruktury kolejowej wynikajace ze stanu
technicznego lub prowadzonych prac remontowych, podawane sg rdéwniez na stronie
internetowej www.depol.com.pl w zaktadce ,,Ograniczenia w dostepie do infrastruktury”.

VIII Uslugi $wiadczone przez Zarzadce w ramach udostepniania infrastruktury

Zarzadca zapewnia realizacje na rzecz Przewoznikow kolejowych ustug w ramach
infrastruktury kolejowej okreslonej w Rozdziale 111 niniejszego Regulaminu:

Ushugi w ramach dost¢pu do urzadzen zwigzanych z obstugg pociggow

- korzystanie z toréw tadunkowych,

- udostgpnianie torow do wykonania przegladow taboru — poziomu P1-P2 lub napraw
awaryjnych

- udoste¢pnianie wyciggow z regulamindw i innych dokumentow.

a. Zasady przydzielania dostepu do infrastruktury kolejowej
Udostepniana infrastruktura jest opisana w Rozdziale 111 Regulaminu.

1. W celu uzyskania dostepu do infrastruktury kolejowej, przewoznik kolejowy obowigzany
jest przedstawi¢ w formie pisemnej wniosek, ktory powinien zawierac:

a) rodzaj wykonywanych przewozow lub naprawy/przegladu;

b) parametry sktadu pociggowego;

c) ilos¢ wagonow.

d) seria lokomotywy.

e) dtugosc¢ sktadu pociggowego;



f) oznaczenie (nazwe), doktadny adres siedziby Przewoznika kolejowego, numer telefonu,
numer faksu, e-mail;

g) pozadany termin udostepniania;

h) przewidywany okres/godziny postoju na terenie infrastruktury kolejowej,

2. Whniosek winien by¢ ztozony zgodnie ze wzorem okreslonym w Zataczniku nr 2 do
niniejszego Regulaminu. Wnioski przyjmowane sa droga elektroniczng na adres:
poczta@depol.com.pl

3. Whnioski rozpatrywane beda w ciggu 1 dnia roboczego od daty ztozenia wniosku.

4. O rozpoznaniu wniosku Zarzadca zawiadamia Przewoznika kolejowego w formie pisemnej
lub elektronicznej (fax, e-mail).

5. Przewoznik Kkolejowy ma prawo do zrezygnowania z przyznanego dostgpu do
infrastruktury kolejowej. Zostanie wowczas obcigzony jedynie optatag Rezerwacyjna.

6. Przewoznik Kkolejowy zobowigzany jest potwierdzi¢ rozliczenie z korzystania z
infrastruktury kolejowej zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do niniejszego Regulaminu w terminie
nie dluzszym niz 5 dni roboczych od jego otrzymania.

b. Zasady dokonywania powiadomien

| Ustala si¢ nastepujgce zasady dokonywania powiadomien:

a) W przypadkach powiadamiania o zdarzeniach majacych znaczenie dla zachowania
bezpieczenstwa i cigglosci prowadzenia ruchu, a takze bezpieczenstwa ludzi i mienia, w tym
0 zdarzeniach kolejowych, odpowiednio;

- ze strony Zarzadcy — najblizszy posterunek ruchu,

- ze strony Przewoznika kolejowego — 0soby wymienionej w umowie 0 udost¢pnianie
infrastruktury kolejowej.

b) w przypadkach pozostalych powiadomien i informacji zwigzanych z wykonywaniem
umowy 0 udostepnianie infrastruktury kolejoweyj;

- ze strony Zarzadcy — o0soby wymienionej w umowie 0 udostgpnianie infrastruktury
kolejowej,

- ze strony Przewoznika kolejowego — komarki/osoby/stanowiska wymienione w umowie 0
udostepnianie infrastruktury kolejowej.

1T Jezeli powiadomienia wykonywane sa w formie pisemnej, powinny by¢ kierowane do oséb
wyszczegolnionych w umowie 0 udostepnianie infrastruktury kolejowej na adres Zarzadcy.

C. Oplaty za udostepnianie

Lp. | Nazwa ustugi Stawka podstawowa Uwagi
1 Dostep do toréw tadunkowych do | 5 zt/ Dotyczy: lokomotywa
12 godzin lokomotywa lub za godzing lub wagon
wagon / h za godzine
2 Dostep do torow tadunkowych | 15 zt/ Dotyczy: lokomotywa
powyzej 12 godzin lokomotywa lub za godzing lub wagon
wagon / h za godzine



mailto:poczta@depol.com.pl

Usunigcie zanieczyszczenia | Wg. odrgbnej kalkulacji i | Optata uzalezniona od
torow, ramp, placow rodzaju zanieczyszczenia | zakresu i rodzaju
zanieczyszczenia

Usuniecie  uszkodzenia toréw, | wg odrebnej kalkulacji Optata uzalezniona od
ramp, placow, urzadzen zakresu 1  rodzaju
przytorowych uszkodzenia

5 Rezygnacja z przydzielonego | 500 zi
dostepu

6 Wydanie  wersji  papierowej | 50 zt za egz.
Regulaminu udostgpniania
infrastruktury z  zalacznikami,
Instrukcji, Regulaminu  pracy
bocznicy kolejowej

d. Zasady postepowania stron w trakcie realizacji umowy 0 udostepnienie

1. Zarzadca ma prawo:

a) dokonywania czynnosci sprawdzajacych, dotyczacych pociggéw, pojazdow kolejowych
oraz pracownikéw Przewoznika kolejowego, w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z
przepisami korzystania z infrastruktury;

b) niedopuszczenia do korzystania z infrastruktury w przypadku stwierdzenia niespetnienia,
przez tabor lub pracownikow Przewoznika kolejowego, wymagan okreslonych we
wlasciwych przepisach, zasadach i umowach;

c) wstrzymania udostepniania W sytuacjach nadzwyczajnych: naruszenia przepisow,
regulamindbw 0 udostepnienie infrastruktury Kkolejowej oraz opodznien W zaplacie
wymagalnych naleznosci Zarzadcy przekraczajacych 30 dni.

d) dokonania czynnosci kontrolujacych pracownikow i taboru Przewoznika kolejowego, w
tym dokumentacji przewozowej i stanu technicznego taboru Przewoznika kolejowego;

e) realizacji zadan zwigzanych z zapobieganiem lub usuwaniem skutkéw wypadkow
kolejowych;

f) wydawania osobom kierujagcym pojazdami kolejowymi Przewoznika kolejowego polecen w
zakresie zapewnienia bezpieczenstwa 1 prowadzenia ruchu na obszarze Zarzadcy. Do
wydawania takich polecen uprawnieni sg upowaznieni pracownicy Zarzadcy;

g) usuniecia - na koszt i ryzyko Przewoznika kolejowego - z toréw kolejowych Zarzadcy
stojgcego taboru/pociaggu - pojazdow kolejowych, urzadzen i sprzetu Przewoznika kolejowego
—w terminie 7 dni od dnia wygasnigcia umowy 0 udost¢pnienie infrastruktury kolejowej

h) zadania od Przewoznika kolejowego wyjasnien dotyczacych sposobu realizacji umowy o
udostepnienie infrastruktury kolejowej w przypadkach, kiedy zachodzi obawa naruszenia




umowy 0 udoste¢pnienie infrastruktury kolejowej lub zagrozenia bezpieczenstwa 0sob lub
mienia.

2. Przewoznik kolejowy ma obowigzek:

a) ponoszenia odpowiedzialnosci za stan i sprawno$¢ wykorzystywanych pociggow i
pojazddw kolejowych;

b) przestrzegania zasad i warunkow prowadzenia ruchu okreslonych w przepisach prawa oraz
w przepisach wewngetrznych Zarzadcy;

c) zapewnienia wykonywania przez pracownikOw Przewoznika kolejowego polecen
wydawanych przez uprawnionych pracownikow Zarzadcy w zakresie zapewnienia
bezpieczenstwa na udostepnionej infrastrukturze kolejoweyj;

d) wyposazy¢ swoich pracownikow, uczestniczacych w procesie korzystania z infrastruktury
kolejowej, we wszelkie niezbedne dokumenty i przybory.;

e) niezwlocznie powiadomi¢ Zarzadcg 0 zdarzeniach kolejowych zwigzanych bezposrednio z
jego pociagiem i taborem, zaistniatych na obszarze kolejowym zarzadcy;

f) niezwlocznie powiadomi¢ Zarzadcg 0 dostrzezonych, wszelkich innych, niz wymienione
wyzej wypadkach kolejowych oraz o innych zdarzeniach wystepujacych na obszarze
kolejowym, ktore tworzg, lub moga stworzy¢ jakiekolwiek zagrozenia dla bezpieczenstwa na
udoste¢pnionej infrastrukturze, a takze bezpieczenstwa ludzi i mienia;

g) na zadanie Zarzadcy udokumentowa¢ kwalifikacje i uprawnienia pracownikow
Przewoznika kolejowego oraz sprawnos$¢ techniczng pojazdow kolejowych;

J) najpozniej w terminie wygasnigcia umowy 0 udostepnianie infrastruktury kolejowej
przewoznik zobowigzany jest usung¢ swoje rzeczy lub rzeczy, ktore zostaty pozostawione
przez Przewoznika W zwigzku z wykonywaniem umowy, a w przypadku niewykonania tego
zobowigzania, Przewoznik kolejowy pokrywa koszty usunigcia tych rzeczy;

3. Przewoznik kolejowy ma prawo do:

a) zrezygnowania z zamowionego udostepnienia infrastruktury kolejowej bez konsekwenciji
finansowych, jezeli wystgpita Sytuacja nadzwyczajna uniemozliwiajaca realizacje
udost¢pnienia, 0 czym Zarzadca zostal niezwlocznie powiadomiony przez Przewoznika
kolejoweqo;

c) korzystania z innych ustug dodatkowych udostgpniania infrastruktury — wedtug odrebnych
umoéw lub zasad, jezeli pozwalajg na to mozliwo$ci techniczno - eksploatacyjne i rynkowe
infrastruktury Zarzadcy;

d) otrzymania od Zarzadcy dodatkowych wyjasnien 1 uzasadnien dotyczgcych
wprowadzanych przez Zarzadcg zmian w Regulaminie udostepniania;

e) zadania od Zarzadcy wyjasnien dotyczacych sposobu realizacji umowy 0 udostepnianie
infrastruktury kolejowej, w przypadkach, kiedy zachodzi obawa naruszenia umowy O
udoste¢pnianie infrastruktury kolejowej lub zagrozenie bezpieczenstwa 0s6b lub mienia.
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